
EASY RIDER 
STARTER BATTERY RANGE 12V
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FIAMM 
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FIAMM
code Ah CCA

A EN
Dimensions

LxWxH Layout Terminal Replaces

FTX4L-12B 7907520 3 50 113x70x85  right 1 FB4L-B

FTZ7S-12B 7907521 6 90 113x70x105 right 1 FTX5L-12B

FTX7A-12B 7907522 6 100 150x87x93  left 1

FTZ8V-12B 7907523 7 110 114x71x130  right 1 FTX7L-12B

FTX9-12B 7907524 8 110 151x88x107  left 1

FTZ10S-12B 7907525 8.6 150 150x88x93  left 1

FTX9A-12B 7907526 9 100 135x75x139  left 1 FB9-B

FTX12-12B 7907527 10 180 150x87x130  left 1

FT12B-12B 7907528 10 165 150x70x130  left 1

FT10L-12B 7907529 10 140 135x90x145  right 1 FB10L-B / 
12N10-3A

FTZ14S-12B 7907530 11.2 210 150x88x110  left 1 FTZ12S-BS

FTX12A-3A-12B 7907531 12 150 136x81x158  right 2 FB12AL-A / 
FB12A-A

FTX14-12B 7907532 12 190 151x87x147  left 1

FTX14AHL-12B 7907533 14 180 134x90x166  right 1 FB14L-A2 / 
FB14L-B2

FT19-12B 7907534 20 200 181x76x168  right 3

FT30-12B 7907535 30 300 184x124x170  right 4 53030



TERMINALS

Le batterie della nuova gamma Easy Rider sono conformi al nuovo 
Regolamento (UE) 2023/1542, che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto 
delle batterie sull’ambiente e migliorare la sicurezza lungo tutto il 
ciclo di vita del prodotto. Introduce infatti criteri per migliorare la ri-
ciclabilità delle batterie e ridurre le emissioni di CO2 durante la loro 
produzione, stabilisce standard più severi per la raccolta, il tratta-
mento e il riciclo delle batterie esauste, e prevede nuove regole per 
la gestione delle sostanze pericolose in esse contenute.

Manufactured by:
FIAMM Energy Technology S.P.A.
Viale Europa 75, 36075 
Montecchio Maggiore (VI) Italy 
Tel. +39 0444 709311
info.starter@fi amm.com
www.fi amm.com
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